INSTRUKCJA MONTAZU | PRACY BADU JET: standard, impulse, swing, action. ﬁﬁﬁ

Dystrybutor:
Urzadzenia do masazu wodnego sa skonstruowane do pracy przy basenach.
Nalezy przestrzegaé ninigjszej instrukcji przy montazu i pracy urzadzenia.
Czes¢ 1. MONTAZ S \
1. Wybra¢ Migjsce ustawieniai przygotowac je wg rys./bild 7. / /!
Jezeli urzadzenie bedzie uzywane przy basenach gotowych =
(blaszanych) nalezy zastosowaé zabezpieczajaca, i) o
teleskopowa stopke wspierajaca. S D | /4‘«"’
2. Sprawdzi¢ urzadzenie na podstawie listy, pod wzgledem |
kompletnosci. ;
3. Urzadzenie postawi¢ na brzegu basenu i zaznaczy¢ otwory L. -
do umocowania. Q:f::::q:f_.l
4. Urzadzenie zdja¢ i wywierci¢ w oznaczonych miejscach
otwory o srednicy 10 mm. @f%}
5. Zastosowat mosigzny korek rozporowy (1) i nakrecié o,
tacznik (2). Zob. rys./bild 1. Nalezy zwrdci¢ uwagg, aby
kotki z facznikami byly mocno zakotwiczone w podstawie. Sy
6. Urzadzenie umiesci¢ natacznikach i umocowaé srubami — v
szesciokatnymi (4) z podktadka zebata (3) i wkiadka (5). a1 _— E‘
Zob. rys./bild 1. 30- e i
7. Podktadke dystansows (10) wyréwnuje sie odstep obudowy L=
od brzegu basenu. Zapewniato urzadzeniu dodatkowa Q\x
stabilnosé. R
£
ey
1
25 i : Bild 1
8. Waz (6) $rednicy 14 mm do kapieli z pecherzykami e
powietrza natozy¢ natuleje regulacji powietrza i umocowaé _,;j{“
klamra (7). Zob. rys.bild 2. —
Podtaczenie znajduje si¢ w pokrywie obudowy. e e e
9. Waz (8) $rednicy 9 mm z przycisku pneumatycznego T" 3 I:!-[’: i
natozy¢ natulejg przetwornika cisnienia przy skrzynce —
rozdzielczej i umocowaé $ciskiem weza. —
10. Przed podtaczeniem przewodu sieciowego nalezy uwzglednié [ ;it“’:*
czesé 3 i Czedé 4 instrukcji. wiacanik P~ [ 8

il 2

Cze¢s¢ 2. NAPELNIANIE POMPY

1A —przy Badu Jet Swing i Action wypetni¢ czerwony korek do napetniania i wla¢ wodg az do przewodu

ssacego ok. 51.

1B — przy Badu Jet Impulse musi by¢ zatlozony waz do masazu, potem natozy¢ waz wodny np. ogrodowy na

dysze weza do masazu, otworzy¢ kurek odpowietrzajacy i napetni¢ urzadzenie woda. Nalezy zwréci¢ uwage,

aby urzadzenie byto dobrze odpowietrzone. Gdy woda zacznie wyptywat z kurka odpowietrzajacego zamknac

go i usuna¢ waz wodny.

1C — przy Badu Jet Standard waz wodny wetkna¢ w dysze, a pozostata czes¢ otworu zakry¢ reka, otworzyé

kurek odpowietrzajacy i napetni¢ urzadzenie woda. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby urzadzenie byto dobrze

odpowietrzone. Gdy woda zacznie wyptywac z kurka odpowietrzajacego, zamknaé go i usuna¢ waz wodny.

Urzadzenie na krétko wiaczy¢ i wytaczy¢ i sprawdzi¢ kierunek obrotow. Uwazaé na strzatke na pompie.

3. Natozy¢ maske pokrywy i przykreci¢ srubami.

4. Po uwzglednieniu wszystkich podanych wskazowek wiaczy¢ urzadzenie przy pomocy przyciskul.

5. Sprawdzi¢ przepustowos¢ Sita. Jego zapchanie moze spowodowaé podwyzszenie poboru pradu i
zwiekszenie szumow pompy oraz spadek wydajnosci.
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Czes¢ 3. ZASILANIE ELEKTRY CZNE ‘BASENHURT

Sie¢ elektryczna 3N~230/400V, 1~220-240V, 50Hz

Prace zwiazane z podtaczeniem zasilania musza by¢ wykonane z uwzglednieniem obowiazujacych przepisow
przez elektryka. Urzadzenia elektryczne musza by¢ zainstalowane w suchym miegjscu lub minimum 3,5 m od
brzegu basenu.

1. Ustawienie przekaznika ochrony silnika musi by¢ identyczne z podana wartoscia pradu znamionowego na
tabliczce. Przy Badu Jet Standard wiacznik ochrony silnika znajduje sig przy silniku.

Podtaczenie przewodu sieciowego musi by¢ wykonane wg schematu potaczen.

Przed potaczeniem kabel musi by¢ przez ztacze PG i uchwyt, ktéry zabezpiecza przed wyrwaniem kabla.
Przy uruchomieniu nalezy sprawdzi¢ kierunek obrotéw. Przy niewtasciwym zmieni¢ fazy.

Rame ze stali szlachetnej nalezy uziemic.

abkhwd

Czes¢ 4. PODLACZENIE ELEKTRY CZNE (czesci dodatkowe)

Czesci te nie sa przewidziane w ramach dostawy i musza by¢ zainstalowane przed zatozeniem urzadzenia.

1. wytacznik réznicowo-pradowy 30 mA

2. bezpiecznik 20A na 230V i 16A na 400V

3. wielobiegunowo wiaczany wiacznik z oznaczeniami 0 1

4. nalezy przewidzie¢ podtaczenie dla wyréwnania potencjatdw, potaczone z przewodem uziemiajacym

5. przy urzadzeniach z reflektorami podwodnymi musi zosta¢ zainstalowany wytacznik do wytaczenia oprawy
oswietleniowej przy 2331 aniu transformatora
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Czes¢ 5. WERSJA Z REFLEKTOREM PODWODNYM

Wergjataw stosunku do urzadzenia podstawowego posada dodatkowo:

- przedtuzona w dot obudowe

- transformator rozdzielczy 12V 1~50VA lub 300VA

- whbudowany reflektor podwodny przy Badu Jet Standard 50W, srednicy 65mm, przy innych 300mm,
srednicy 173mm

- puszke rozdzielcza do podtaczeniatransformatora.

- Transformator wyposazony jest w przewdd sieciowy 2m dtug. Posiada on termiczna ochrone przeciazenia i
ochrone przed krétkim spieciem, a na stronie wtérnej — kabel 10mm (wersja specjalna 20m).

Transformator jest hermetyczny, ale nie wodoodporny. Reflektor posiada czujnik temperaturowy. Przy diuzszej

pracy reflektoramoze dojs¢ do automatycznego wytaczenia, a po ochtodzeniu do ponownego wiaczenia. Przed

wymiana przepalonej zarowki w reflektorze urzadzenia musza by¢ wyjete z basenu.

ZASILANIE ELEKTRY CZNE

1. Transformator powinien znajdowa¢ si¢ minimum 3,5m od brzegu basenu. Na zasilaniu sieciowym nalezy
przewidzie¢ wytacznik reflektora

2. Kabel reflektora jest wmontowany w puszce rozdzielczej i przeprowadzony razem z dwuzytowym kablem
transformatoraw klamrach (sciskach).

3. Reflektor moze by¢ uzywany tylko pod woda.

Podtaczenie wykona¢ wg schematu zasilania elektrycznego reflektora podwodnego .

Czes¢ 6. SPOSOBY ZAMONTOWANIA rys/bild 7

Czes¢ 7. OBSLUGA

1. Wiaczanie i wylaczanie urzadzenia odbywa si¢ przez nacisnigcie znajdujacego si¢ w obudowie przycisku
pneumatycznego (rys./bild 2). Przycisk moze by¢ uruchamiany z basenu.

2. Regulacja powietrza umozliwia zasysanie powietrza przez dyszg, aby osiagnac efekt soft. [10s¢ powietrza
ustawia sig z basenu (rys./bild 2).

3. Dyszakulkowa ma przestawny kierunek. Normalnie dysze ustawia si¢ poziomo lub lekko do gory.
W ten sposob osiaga sie najlepszy efekt ptynigcia pod prad.

4. Przy przestawnej dyszy kulkowej (tylko przy Impulse, Swing, Action 400V) moznazmieni¢ przez
obrocenie konca dyszy natgzenie przeptywu.

5. UWAGA! NIE WOLNO CHODZIC PO POKRYWIE.

6. Nazimg urzadzenie musi by¢ wyjgte z basenu i przechowane w suchym miejscu.

ZASTOSOWANIE WEZA DO MASAZU

a) uzywanie weza do masazu jest dopuszczalne po konsultacji z lekarzem. Nalezy uwaza¢, aby waz do masazu
nie byt uzywany przez dzieci;

b) regulacje powietrza nalezy zamkna¢ przed uzyciem weza do masazu, poniewaz duze cisnienie moze
spowodowac wyptynigcie wody przez regulator powietrza;

¢) waz do masazu nasadzi¢ nadysze i zazebic;

d) waz trzyma¢ mocno, nie pozwoli¢ aby sam si¢ ruszat w basenie;

€) wilaczy¢ urzadzenie;

f) masowac wg zalecen lekarza

GWARANCJA JAKOSCI
NAZWA TOWARU nr data sprzedazy

1. Gwarantujesi¢ sprawne dziatanie produktu, zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obstugi przez okres 24 mies. od daty
sprzedazy.

Gwarancja objete sa wytacznie wady fabryczne (wadliwe materiaty, defekty produkcyjne)

Usterki ujawnione w okresie gwarancji zostana usuniete w ciagu 21 dni od daty otrzymaniatowaru.

W wypadkach nieuzasadnionych reklamacji koszty z tym zwigzane ponosi uprawniony z tytutu gwarancji

Przestanie towaru do gwaranta moze nastapi¢ po wczeshiejszym ustaleniu z nim rodzaju przewoznika.

Tylko w oryginalnym opakowaniu. Na zgtoszeniu reklamacyjnym nalezy poda¢ opis wykrytej usterki.

W sprawach nieuregul owanych niniejsza gwarancja maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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