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INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA 

   

1. Opis klawiszy 
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Rys.1 Mapa szkicowa duŨej wanny z masaŨem 

 

ñMI N ò Zwiňkszenie czňstotliwoŜĺ- szukanie / minuty ñ òSystem ON/ OFF 

ñHOURòZmniejszenie czňstotliwoŜci- szukanie/ godziny ñ ò WejŜcie radia i odtwarzacza CD ON/ OFF 

ñ
VOL+

òZwiňkszenie gğoŜnoŜci ñ òDmuchawa ON/ OFF 

ñ
VOL-

òZmniejszenie gğoŜnoŜci ñ òOŜwietlenie od dna ON/ OFF 

ñ
CF/

MEM

òPamiňĺ radia/ Zmiana trybu temperaturowego ñ òFale wodne pompa 1 ON/ OFF 

ñ ò Szukanie czňstotliwoŜci radiowych / Klawisz blokady ñ ò Fale wodne pompa 2 ON/ OFF 

ñ ò Ozonowanie ON/OFF ñ ò Ustawienie obiegu czyszczenia oraz pompa fal 
wodnych ON/ OFF 

ñ
HEAT

ò Ustawienie podgrzewania wstňpnego i podgrzewacza 
ON/ OFF 

ñ
TEMP

ò Ustawienie temperatury 

ñ
SET

òZmiana cyrkulacji lub ustawienie podgrzewania 
wstňpnego 

ñ òUstawienie zegara ON/OFF 

 

2. Streszczenie funkcji 
(1)  Stağa temperatura ustawienia podgrzewacza oraz wyŜwietlenie i sterowanie wodŃ. 
(2)  WyŜwietlacz i ustawienie 24 godzinne. 
(3) Czyszczenie cyrkulacyjne. 
(4)  WejŜcie czňstotliwoŜci odtwarzacza CD, wyŜwietlenie czňstotliwoŜci radiowej i pamiňĺ na 10 stacji. 
(5) WyŜwietlenie i 87 poziom·w gğoŜnoŜci. 
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6 Jeden zestaw ozonowy i jedno oŜwietlenie od strony dna. 
7 System zapobiegania zamarzaniu. 
8 Pamiňĺ dla wszystkich ustawieŒ w przypadku utraty zasilania. 
9 Zmiana tryby wyŜwietlania temperatury (stopnie Celsjusza/Fahrenheita). 
10 Pompy fal wodnych oraz pompa cyrkulacyjna nr 3 Dmuchawa. 
11 Blokada klawiszy na klawiaturze komputera. 
12 Wyb·r napiňcia 110-120VAC lub 220-240VAC oraz trybu zasilania jedno- lub tr·jfazowego. 
13 Wyb·r wyjŜcia zasilania AC, gdy pracuje odtwarzacz CD UŨywane w przypadku TV i DVD. 
14 Wyb·r sterowania zasilaniem. 
 

3. Dziağanie 
(1) Przy pierwszym wğŃczeniu zasilania uruchomione zostanie podŜwietlanie a wyŜwietlacz LCD wskaŨe 
aktualny czas oraz temperaturň. Symbol ñE1ò zostanie wyŜwietlony, gdy czujnik jest w obwodzie otwartym 
lub ma miejsce zwarcie. WyŜwietlenie czňŜci czňstotliwoŜci radiowejñ---ò oznacza, Ũe system znajduje siň w 
trybie czuwaniaò jak r·wnieŨ podgrzewania wstňpnego oraz czyszczenia cyrkulacyjnego. 
 

                   
Rys 3 Temperatura normalna.   Rys 4 Czujnik w obwodzie otwartym lub zwarcie 

 

(2) Blokowanie 

Blokada zostanie uruchomiona po naciŜniňciu klawisza ñ òKlawisz znajduje siň w trybie oczekiwania. 
Nie naciŜniňcie Ũadnego klawisza przez 30 minut r·wnieŨ spowoduje blokadň klawiatury. JeŜli klawiatura 

jest zablokowana w celu odblokowania naleŨy dwukrotnie nacisnŃĺ klawiszñò, co spowoduje znikniňcie 

napisu ñLOCKEDò (zablokowany). 
  

(3) Ustawianie czasu  
W trybie oczekiwania, pogrzewacz wstňpny oraz czyszczenie cyrkulacyjne sŃ odciňte. NaciŜniňcie 

ñHOURò lub ñMI N ò spowoduje wywoğanie trybu ustawienia zegara. Kontrolka ñBrak sygnağuò nie bňdzie siň 

paliĺ, ale zapalajŃ siň kontrolki ñGodzinyò oraz ñMinutyòñ. KaŨdorazowe naciŜniňcie klawisza ñHOUR ò 

spowoduje zwiňkszenie czasu o jednŃ godzinň Przytrzymanie klawisza ñHOURò spowoduje zwiňkszenie 
wskazaŒ godzin w trybie ciŃgğym. Zakres regulacji godzin wynosi od 0 do 23 

W trybie ustawienia czasu kaŨdorazowe naciŜniňcie klawisza ñMI N  òspowoduje zwiňkszenie czasu 

o jednŃ minutň. Przytrzymanie klawisza ñMI N òspowoduje zwiňkszenie wskazania minut w trybie ciŃgğym. 
Zakres regulacji minut wynosi od 0 do 59. 

System wyjdzie automatycznie z trybu ustawiania czasu, jeŜli klawisz nie zostanie naciŜniety przez 6 
sekund. 
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(4) Ustawienia czyszczenia cyrkulacyjnego  
Czyszczenie cyrkulacyjne dziağa tylko raz na dzieŒ. WyŜwietlacz LCD wskazuje, czy czyszczenie 

cyrkulacyjne znajduje siň w trybie roboczym lub jest nieaktywne. Patrz Rysunki 5-6 poniŨej. 

            
Rys.5 Czyszczenie cyrkulacyjne wyğŃczone  Rys. 6 Czyszczenie cyrkulacyjne aktywne 

 
Ustawienie czyszczenia cyrkulacyjnego musi odbywaĺ siň w trybie oczekiwania oraz symbolem ñ---ò na  
 
wyŜwietlaczu. 
 

1                                    Zamkniňcie ustawieŒ czyszczenia  

    
            cyrkulacyjnego 

2                          HOUR   

                             Ustawienie czasu rozpoczňcia cyrkulacji  

                            MI N     
 

                            HOUR  

3       
SET

                          Ustawienie ciŃgğego czasu cyrkulacji           

MI N  

4       

Ustawienia zostajŃ  
zakoŒczone 

 
 

1  NacisnŃĺñ ò i wprowadziĺ status ustawieŒ czyszczenia cyrkulacyjnego, na wyŜwietlaczu powinien 

pokazaĺ siň symbol ñCyklò  Ustawienie czasu rozpoczňcia czyszczenia cyrkulacyjnego jest 
aktywne. 

Ponowne naciŜniňcie klawiszañ ò spowoduje zatrzymanie czyszczenia cyrkulacyjnego bez 
zapamiňtania. 

2 NaciŜniňcieñHOURòorazñMI N òumoŨliwia zmianň czasu rozpoczňcia czyszczenia cyrkulacyjnego.  
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KaŨdorazowe naciŜniňcie klawisza ñ MI N ò spowoduje zwiňkszenie czasu o jednŃ minutň. 

Przytrzymanie klawisza ñMI N ò spowoduje ciŃgğe zwiňkszenia wskazania minut. Zakres regulacji minut 
wynosi od 0 do 59 

NaciŜniňcia klawisza ñHOURò spowoduje zwiňkszenie czasu o jedna godzinň.Przytrzymanie klawisza 

ñHOURòpowoduje ciŃgğy przyrost wskazania godzin. Zakres regulacji wynosi od 0-23 godzin 
Po ustawieniu czasu startowego moŨna przejŜĺ do kolejnego kroku. 

3 NaciŜnij klawiszñ
SET
ò w celu ustawienia ciŃgğego czasu czyszczenia cyrkulacyjnego Na wyŜwietlaczu 

pokaŨe siň komunikat, Ũe minimalny ciŃgğy czas wynosi 5 minut i w tym przypadku kontrolka nie zapali siň. 

NaciŜniňcie klawisza " MI N ò spowoduje kaŨdorazowo dodanie 5 minut oraz dodania 1 godziny w przypadku 

klawisza ñHOUR ò. Prosimy pamiňtaĺ, Ũe maksymalny ciŃgğy czas wynosi 19 godzin i 55 minut. Po 
prawidğowym ustawieniu czasu ciŃgğego, moŨecie PaŒstwo przejŜĺ do nastňpnego etapu. 

4 JeŜli wszystko zostağo prawidğowo ustawione prosimy nacisnŃĺ klawisz ñò system zakoŒczy 
ustawienie czyszczenia z cyrkulacjŃ z zapamiňtaniem ustawieŒ. 
 

*** Uwaga *** 

1 Wszelkie ustawienia czyszczenia cyrkulacyjnego winny byĺ wykonywane w trybie 

oczekiwania. 

2  Pompa cyrkulacyjna oraz ozonowanie nie dziağajŃ w czasie ustawiania. 

 

 (5) Ustawienie ogrzewania wstňpnego  
W ciŃgu jednego dnia moŨliwe jest tylko jednokrotne ustawienie podgrzewania wstňpnego. 

WyŜwietlacz LCD w spos·b wyraŦny sygnalizuje, czy podgrzewanie wstňpne jest uruchomione lub 
nieaktywne. 
 

ON

          

OFF

 
Rys. 7 Podgrzewanie wstňpne wğŃczone  Rys. 8 Podgrzewanie wstňpne nieaktywne 

 
Ustawienie podgrzewania wstňpnego ma miejsce w trybie oczekiwania i wyŜwietlacz pokazuje Ă- - -ò. 

1  NacisnŃĺñ
HEAT

ò w celu wejŜcia do trybu ustawienia podgrzewania wstňpnego ñNa wyŜwietlaczu pojawi 
siň symbol ñONò. Zapala siň r·wnieŨ symbol ñPREHEATò. JednoczeŜnie moŨliwe jest ustawienie czasu 

rozpoczňcia podgrzewania wstňpnego. Prosimy jeszcze raz nacisnŃĺ klawisz ñ
HEAT

ò ï system 
zakoŒczy ustawienie podgrzewania wstňpnego bez zapamiňtania danych. 
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2 NaciŜniňcieñHOURòorazñMI N òumoŨliwia zmianň ustawieŒ czasu roboczego podgrzewania wstňpnego.  

KaŨdorazowe naciŜniňcie klawisza ñMI N òpowoduje zwiňkszenie czasu o 1 minutň. Przytrzymanie 

klawisza MI N  powoduje zwiňkszenie liczby minut w spos·b ciŃgğy. Zakres ustawieŒ wynosi od 0 do 59. 

KaŨdorazowe naciŜniňcie klawisza ñHOUR ò powoduje zwiňkszenie czasu o 1 minutň. Przytrzymanie 

klawisza ñHOURòpowoduje zwiňkszenie czasu o 1 godzinň. Zakres ustawieŒ wynosi od 0 do 23. Gdy czas 
rozpoczňcia zostanie prawidğowo ustawiony, mogŃ PaŒstwo przejŜĺ do nastňpnego kroku. 

 

1      
HEAT

               
HEAT

       Zamkniňcie ustawieŒ podgrzewania wstňpnego 

 

                            HOUR  

2                                Ustawienie czasu rozpoczňcia podgrzewania 

             wstňpnego 

                            MI N  
 

                            MI N  

3      
SET

                              Ustawienie ciŃgğego czasu podgrzewania 

             wstňpnego 

                            HOUR  
 

4      
SET

               
TEMP

       Ustawienie temperatury podgrzewania  

             wstňpnego 
 

 

5       

ZakoŒczenie  
ustawieŒ 

 

3 Prosimy nacisnŃĺ klawiszñ
SET
ò w celu ustawienia ciŃgğego czasu roboczego podgrzewania wstňpnego. 

Minimalny ciŃgğy czas wyŜwietlony na panelu LCD wynosi 5 minut i w tym przypadku wartoŜĺ ta nie jest 

wyŜwietlana. KaŨdorazowe naciŜniňcie klawisza ñMI N ò powoduje zwiňkszenie czasu o 5 minut 

KaŨdorazowe naciŜniňcie klawisza ñHOURòpowoduje zwiňkszenie czasu o jednŃ godzinň. Prosimy pamiňtaĺ, 
Ũe maksymalny ciŃgğy czas wynosi 19 godzin i 55 minut. JeŜli ustawili PaŒstwo prawidğowo ciŃgğy czas, 
moŨna przejŜĺ do nastňpnego kroku. 
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4 Prosimy nacisnŃĺ klawisz ñ
SET
ò w celu ustawienia temperatury podgrzewania wstňpnego. KaŨdorazowe 

naciŜniňcie klawisza ñ
TEMP

ò powoduje podwyŨszenie wartoŜci temperatury o 1 stopieŒ Celsjusza. 

Przytrzymanie klawisza ñ
TEMP

ò spowoduje zwiňkszenie wartoŜci temperatury w spos·b ciŃgğy do 

osiŃgniňcia wartoŜci 45 Ü Celsjusza. Ponowne naciŜniňcie klawisza ñ
TEMP

ò spowoduje powr·t do wartoŜci 
15 Ü Celsjusza. Zakres regulacji wynosi od 15 do 45 Ü. 

5, JeŜli wszystko zostağo prawidğowo ustawione prosimy nacisnŃĺ klawisz ñò system wyjdzie z trybu 
ustawienia podgrzewania wstňpnego bez zapamiňtania. 

 
*** Uwaga *** 

1  Wszystkie ustawienia podgrzewania wstňpnego muszŃ siň odbywaĺ w trybie 
wyğŃczonego zasilania, urzŃdzenie spa powinno zostaĺ podğŃczone do Ŧr·dğa 
zasilania i na wyŜwietlaczu LCD winien pokazaĺ siň symbol ñ---ò. 

2  Prosimy zwr·ciĺ uwagň, Ũe jeŜli na wyŜwietlaczu pokazujŃ siň symbole ñONò i 
ñOFFò to pierwszy z nich oznacza, Ũe podgrzewanie wstňpne jest uruchomione, 
gdy czas podgrzewania jest taki jak czas aktualny, to pogrzewacz zostanie 
uruchomiony. Symbol ĂOFFò oznacza, Ũe podgrzewacz nie zostanie 
uruchomiony. 

3  Pompa cyrkulacyjna i podgrzewacz nie pracujŃ w czasie ustawiania. 
 

 (6) Podgrzewanie wstňpne  
JeŜli czas rzeczywisty i czas podgrzewania sŃ ustawione, a w wannie znajduje siň woda i klawisz 

podgrzewania wstňpnego znajduje siň w pozycji ñONò. System rozpocznie podgrzewanie wstňpne, a pompa 
cyrkulacyjna i system utrzymywania stağej temperatury rozpoczyna dziağanie. Na wyŜwietlaczu pokaŨe siň 

pozostağy czas Dwa Ŝrodkowe punkty nie bňdŃ siň Ŝwieciĺ WğaŜciwy tryb roboczy w procesie 

podgrzewania wstňpnego trwa do momentu upğywu czasu na wyŜwietlaczu. Po tym czasie podgrzewanie 

wstňpne zostanie automatycznie zakoŒczone przez system lub przez naciŜniňcie klawiszyñ
HEAT

ò lub 

ñ .  

*** Uwaga *** 

1  JeŜli ustawiona temperatura jest r·wna lub niŨsza od temperatury wody 
system podgrzewania wstňpnego jest aktywny, ale pompa i podgrzewacz 
nie dziağajŃ. 

2  JeŜli podgrzewacz znajduje siň w trybie ĂIò to moc pompy cyrkulacyjnej 
musi osiŃgnŃĺ 750W. 

3  W przypadku ñ2ò podgrzewacz nie jest aktywny. Prosimy o zmniejszenie 
poziomu wody i naciŜniňcie klawisza zasilania. 

 

(7)Czyszczenie cyrkulacyjne: 
JeŜli czas rzeczywisty i czas podgrzewania sŃ ustawione, a w wannie znajduje siň woda i klawisz 

podgrzewania wstňpnego znajduje siň w pozycji ñONò, to system rozpocznie podgrzewanie wstňpne, a 
pompa cyrkulacyjna i system utrzymywania stağej temperatury rozpoczyna dziağanie. Na wyŜwietlaczu 
pokaŨe siň pozostağy czas do ukoŒczenia procesu czyszczenia cyrkulacyjnego. Po tym czasie czyszczenie 
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cyrkulacyjne zostanie zakoŒczone automatycznie lub przez naciŜniňcia klawiszañ ò  
 

(8) Dziağanie przy wğŃczonym/wyğŃczonym zasilaniu. 

NaciŜniňcia klawisza  spowoduje przejŜcie z trybu ñONò do trybu czuwania lub z trybu 
czuwania do trybu ON. JednoczeŜnie na wyŜwietlaczu LCD pokaŨe siň informacja, czy zasilanie jest 
wğŃczone. 

         
Rys. 9 Tryb czuwania      Rys. 10 Zasilanie wğŃczone 

 

(9) Ustawienia temperatury 
W trybie wğŃczonego zasilania ñPower-onò podgrzewacz jest aktywny. MoŨliwe jest ustawienie 

temperatury i tylko klawisz ñ
TEMP

ò jest aktywny. NaciŜniňcie klawisza ñ
TEMP

ò powoduje wzrost temperatury 

o 1 stopieŒ. Przytrzymanie klawisza ñ
TEMP

òpowoduje ciŃgğy wzrost wartoŜci temperatury do wartoŜci 45 Ü C. 

Ponowne naciŜniňcie klawisza ñ
TEMP

ò skutkuje powrotem do wartoŜci 15 Ü C. Zakres regulacji wynosi od 15 
do 45 Ü C. 
 

(10)Dziağanie radia i odtwarzacza CD: 

 
Rys 11 CzňstotliwoŜĺ radiowa 105.2 MHZ. Zapisanie czňstotliwoŜci na kanale 3 

(zapisanie czňstotliwoŜci w pamiňci) lub zmiana czňstotliwoŜci z kanağu 3 do innej wybranej. 

Przycisk  jest klawiszem uruchamiajŃcym radio oraz odtwarzacz CD i jest dostňpny tylko przy 
wğŃczonym zasilaniu. Pierwsze naciŜniňcia klawisza powoduje wğŃczenie radia, drugie naciŜniňcie skutkuje 
wyğŃczeniem radia i odtwarzacza CD.  
Na wyŜwietlaczu LCD pokaŨe siň aktualna czňstotliwoŜĺ i poziom gğoŜnoŜci po wğŃczeniu radia. 

Po wğŃczeniu radia, gğoŜnoŜĺ moŨe zostaĺ regulowana za pomocŃ klawiszy ñHOURòi ñMI N  �Ä�� 

NaciŜniňcie klawisza ñò spowoduje usuniňcie zapamiňtanej czňstotliwoŜci. NaciŜniňcie klawisza 

ñ ò spowoduje ciŃgğe usuniňcie zapamiňtanych stacji radiowych z pamiňci. Po usuniňciu z pamiňci 


