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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRACE ZIEMNE 
Posadowienie basenu powinno odbywa�  si�  na gruncie rodzimym nie usypanym. Pod
o� e 

usypane musi by�  tak zag� szczone by mog
o unie��  wymagane obci�� enie basenu 1600 kg/m2. 
W przypadku wyst� powania wód gruntowych lub warstwowych w gruntach nieprzepuszczalnych 
(glina, i
y), nale� y pod p
yt�  denn�  u
o� y�  warstw� , dobrze zag� szczonego piasku gruboziarnistego, 
grubo� ci 20cm, oraz dodatkowo opask�  drena� ow� .  
Zaleca si�  wykona�  p
yt�  denn�  powy� ej wód gruntowych. 
Wykona�  wykop pod nieck�  basenu o g
� boko� ci niecki, plus grubo��  warstwy p
yty 
fundamentowej. Wielko��  wykopu, to obrys niecki basenu powi� kszony o 60-80cm z ka� dej strony – 
dla wykonania robót instalacyjnych i murowych. 
 
 

2. P	YTA FUNDAMENTOWA 
Na wzmocnionym pod
o� u gruntowym przyj� to wykonanie � elbetowej p
yty fundamentowej 

o grubo� ci h=12cm,  
Wymiary p
yty to zewn� trzny obrys górnej kraw� dzi ka� dego modelu basenu wg schematów 
zamieszczonych na stronie www.starpool.pl zak
adka baseny ( i szczegó
y ka� dego modelu ). 
Beton  klasy B20.Zbrojenie p
yty siatk�  Ø8 pr� t � ebrowany  o oczku co 20cm. 
Stal zbrojeniowa AIII (34GS). 
 
UWAGA:  Powierzchnia p
yty fundamentowej zatarta na g
adko, odchy
ki powierzchni od 
poziomu nie wi� ksze ni�  0,5%. Wszelkie prace nale� y skonsultowa�  ze specjalist�  budowlanym 
znaj� cym lokalne warunki gruntowe  
 
 

3. MONTA �  BASENU 
Na wykonan�  p
yt�  fundamentow�  wstawiamy basen, je� li znajduj�  si�  na niej wci��  drobne 

nierówno� ci nale� y u
o� y�  warstw�  styropianu w celu ich niwelacji.  
Pod stopniami schodów, wykona�  podmurówk�  z bloczków betonowych, sprawdzaj� c ich poziom 
wzgl� dem � cian a szczelin�  pomi� dzy stykiem schodów i bloczków wype
niamy piank�  b� d�  
klinujemy po ca
ym obwodzie. 
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Do basenu nala�  ok. 20cm wody i obsypa�  � ciany basenu suchym betonem w proporcji 1:4, 
grubo��  obsypki ok. 15-20 cm. Jako szalunek mo� na wykorzysta�  p
yty pil� niowe, p
yty  gipsowe 
lub inny dost� pny materia
 który potraktujemy jako szalunek tracony który pozostaje w gruncie. 
Obsypka powinna by�  sucha gdy�  mokra b� dzie powodowa
a wykrzywianie � cian  Podczas 
obsypywania gdy warstwa obsypki zrównowa� y si�  z warstw�  wody w basenie do ok. 20cm  
polewamy obsypk�  wod�  która twardn� c spowoduje sztywny wieniec wokó
 basenu. Nale� y przy 
obsypce � cian, w po
owie wysoko� ci basenu, ubi�  obsypk�  pod pó
k�  basenu.  

 

 
 
Cykl powtarzamy kilkukrotnie (jednocze� nie kontroluj� c � ciany basenu czy nie nast� pi
o 

rozchylenie b� d�  wkl�� ni� cie do wewn� trz) do zasypania ca
ej niecki basenu. BETONU NIE 
ZAG� SZCZA�  MECHANICZNIE!  Ca
y proces nape
niania i obsypywania basenu decyduje o 
jego ostatecznym kszta
cie  

 
UWAGA:  Prace zwi� zane z obsypywaniem basenu, rozpocz��  po zamontowaniu urz� dze�  
technologicznych  i instalacyjnych basenu.  
 
 

4. STUDZIENKA NA URZ � DZENIE (sztucznej fali – przeciwpr� du)  
Dno studzienki wykona�  jako wylewk�  betonow�  B15, zbrojon�  siatk�  Ø6#15. � ciany wykona�  z 
pustaków betonowych. Przykrycie wykona�  z blachy ocynkowanej o grubo� ci 3mm. 
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Do studzienki doprowadzi�  przewód doprowadzaj� cy energi�  elektryczn� . 
Pobór mocy przez pompy: 

�  Pompa 40m3/h: U=400V, P=2,5kW 
�  Pompa 45m3/h: U=400V, P=3,0kW 
�  Pompa 70m3/h: U=400V, P=3,5kW 
�  Pompa 78m3/h: U=400V, P=4,5kW 

UWAGA:  Prace przy wykonaniu studzienki zaleca si�  wykona�  po zamontowaniu niecki basenu. 
 

5. Opró� nianie basenu  
W  przypadku opró� niania i czyszczenia basenu jego ponowne nape
nienie powinno nast� pi�  tego 
samego dnia w przeciwnym razie mo� e pojawi�  si�  ryzyko zwi� zane z przesuni� ciem czy 
osuni� ciem si�  obsypki szczególnie przy wzmo� onych opadach deszczu. Przy opró� nianiu basenu 
nale� y zapewni�  nale� yty odp
yw by woda nie wsi� ka
a w pobli� e basenu. 
 

6. Zabezpieczenie na czas zimy  
Woda w basenie pozostaje w ¾ poni� ej dysz nap
ywowych i skimmera. Zaleca si�  zastosowanie do 
ochrony basenu przykrycia zimowego. Na okres zimowy do pozosta
ej wody nale� y zastosowa�  
� rodki ochronne  które zabezpiecz�  basen przed tworzeniem si�  osadów z wapna i brudu oraz 
zapobiegn�  tworzeniu si�  rozrostowi glonów w wodzie.  
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Rysunki: 
I. Rzut p
yty fundamentowej. 

 
 
  

II.  Przekrój pod
u� ny. 

 
 
 
 
 

III.  Przekrój poprzeczny. 

 
 
 
 
 
 

Zdj� cia z monta� u dost� pne s�  na stronie producenta pod adresem www.starpool.pl 


