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PAMIĘTAJ !!!!!!!! 

ZAWSZE MOŻESZ SIĘ ZGŁOSID DO SWOJEGO SPRZEDAWCY , BY ROZWIĄZAD WSPÓLNIE PROBLEM  !!  

  

 

 



 
 

1.Podstawowe warunki bezpieczeostwa .Warunkiem podstawowym 

bezpieczeostwa !!!  i gwarancji jest  podłączenie i uziemienie Spa przez uprawnionego  elektryka.   

Instalowanie Spa –prawidłowe uziemienie  następuje za pomocą elektrycznych komponentów. Uziemienie –

(metalowy przewód ) –wyprowadzony w puszce wewnątrz jednostki pozwalający na podłączenie min. 8 AWG ( 8,4 mm2) 

pomiędzy tym punktem a listwą uziemiającą . Testuj uziemienie raz w miesiącu! 

Nie usuwad części ssących ! co grozi okaleczeniem. Armatura ssąca jest dopasowana do specyficznych przepływów 

wody wytwarzanych przez pompy. Nie używad Spa jeżeli jakakolwiek częśd ssąca jest uszkodzona. Przy wymianie filtrów i 

pomp należy zachowad szczególną ostrożnośd Należy pamiętad , że są one kompatybilne pod kątem wielkości przepływów.  

Ryzyko porażenia prądem!! –instalowad min. 1,5 m od przedmiotów metalowych . Nie używad w odległości 

mniejszej niż 1,5 metra żadnych urządzeo elektrycznych; suszarka, radio, telefon , których napięcie przekracza 24 V.  

OSTRZEŻENIA ! 

Nie należy – zezwalad dzieciom używania Spa bez należytej opieki. RYZYKO UTONIĘCIA !Nie należy zezwalad dzieciom 

wchodzenia na pokrywę termiczną Spa. Nie należy pozostawiad Spa bez zabezpieczonej specjalnymi uchwytami pokrywy 

termicznej. 

 Nie przekraczad  temperatury-w Spa powyżej 37 st. C. Optymalną temperaturą  dla zdrowego, dorosłego 

człowieka jest 33-37st. C. Zalecana jest niższa temperatura w przypadku przebywania w Spa dłużej niż 10 min a także gdy ze 

Spa korzystają małe dzieci !  Hypertermia -przedłużone przebywanie w Spa o temperaturze wyżej niż normalna ciepłota 

ludzkiego ciała (36,6 st.C) może grozid drgawkami ,osłabieniem ,zaburzeniami świadomości, uszkodzeniem płodu oraz 

innymi zaburzeniami powodującymi utonięcie. Przed wejściem do Spa sprawdź ręką temperaturę wody. 

Wysokie temperatury-mogą mied wpływ na uszkodzenie płodu we wczesnej fazie ciąży. Kobiety ciężarne powinny 

ograniczad temperaturę w Spa do 35 st. C. 

Osoby chore- lub zażywające lekarstwa powinny przed korzystaniem ze Spa  skonsultowad to z  lekarzem. Osoby otyłe , 

chore na serce, z niskim lub wysokim ciśnieniem ,diabetycy, osoby z problemami krążenia lub chore na nowotwory powinny 

zachowad szczególne środki ostrożności i koniecznie powinny przed używaniem Spa skonsultowad ten fakt z lekarzem!! 

Używanie środków odurzających-stosowanie alkoholu ,narkotyków lub leków przed używaniem Spa może 

skutkowad przypadkowym utonięciem!!! Używanie tych środków przed lub w trakcie korzystania ze Spa wzmaga 

niebezpieczeostwo wystąpienia hipertermii. 

Nie używaj Spa-gdy brakuje filtra lub jest uszkodzony .Nie używaj Spa jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do 

prawidłowego działania Spa. 

 Nie wolno !  nie należy otwierad rozdzielni elektryczne, 

 nie należy manipulowad pompami podczas ich pracy, 

 nie należy używad Spa bez wody, wyłącz Spa przed opróżnieniem, 

 nie należy przechowywad chemii razem ze Spa, 

 nie używaj Spa bez należycie funkcjonującego bezpiecznika elektrycznego, 

 nie korzystaj ze Spa dłużej w temperaturze powyżej 37 st. C, 

 Pamiętaj !    używaj chemii w celu uzdatniania wody ,  

 utrzymuj prawidłowe pH ( 7,0-7,4  ), 

 raz w tygodniu czyśd filtry ,  

 w pobliżu Spa może byd ślisko ,  

 używaj pokrywy termicznej w momentach gdy nie korzystasz ze Spa, 

 dbaj by do Twojego Spa nie przedostały się liście ,piasek i inne zabrudzenia.  

  

 



 

2.Instalacja i przygotowanie terenu. 

2.1 Przygotowanie terenu .Wanna Spa powinna byd zamontowana na podłożu solidnym , wypoziomowanym, o silnej 

strukturze .Kamienie ,trawa itp. powinny byd usunięte z podłoża .Wymiary niezbędne do prawidłowej instalacji to wymiary 

podstawowe dna wanny . Odprowadzenie wody-Lekko nachylone podłoże ( 1 cal ) będzie idealnym rozwiązaniem. 

2.2 Instalacja wanny. Na drodze dostawy wanny Spa należy uwzględnid szerokośd i wysokośd  drzwi ,schody ,wystające 

elementy domu ,drzewa ,krzewy i inne. Podłączenia elektryczne i instalacja: Wszystkie podłączenia Spa muszą byd 

wykonane przez licencjonowanego elektryka z uprawnieniami SEP !!! Wszystkie przewody używane do podłączenia Spa 

powinny byd zgodne z wymaganiami lokalnymi i kodami elektrycznymi. Wszystkie przewody zasilające Spa są tych samych 

rozmiarów. Należy podłączyd uziemienie za pomocą przewodu elektrycznego o rozmiarze 4 mm kwadratowych. Podłączenie 

każdej  wanny Spa wymaga użycia izolowanego uziemienia. Zaleca się instalację wyłącznika w odległości nie większej niż 3 m 

i nie mniejszej niż 1,5 od Spa . Wanna musi byd stale podłączona do prądu. NEC zalecają , aby podłączenie do prądu miało 

uziemienie oraz by wtyczka nie była dzielona z innymi urządzeniami. Do podłączenia wanny Spa należy używad przewodów 

miedzianych. Stosowanie przewodów aluminiowych jest zabronione! W puszce kontrolnej zlokalizowany jest koocowy 

pasek zasilania. UWAGA ! Uszkodzenie skrzynki elektrycznej poprzez nawiercanie dziur będzie skutkowało unieważnieniem 

gwarancji .Żadne zmiany w rozdzielni elektrycznej nie są dozwolone. Wszystkie przewody muszą byd podłączone , w 

przeciwnym razie wanna może ulec uszkodzeniu. Zasilanie elektryczne powinno byd zabezpieczone włącznikiem różnicowo-

prądowym i zabezpieczone 1-fazą-25 A.NALEŻY SPRAWDZID JAKĄ MOCĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ DYSPONUJE OBIEKT DO , 

KTÓREGO BĘDZIE PODŁĄCZONA WANNA.W zależności od tej mocy należy dokonad odpowiedniego podziału tej mocy .  

2.3 ZAWORY – należy poodkręcad boki wanny .Za pomocą wkrętarki odkręd boki wanny . Dokładnie dokręd wszystkie 

zawory .  

            

2.4 INSTALACJA POMPY POWIETRZA- PAMIĘTAJ !!!– Podczas transportu pompa powietrza jest umocowana na paskach w 

pozycji poziomej , by nie uległa uszkodzeniu.   Po odkręceniu boków wanny  zainstaluj pompę powietrza w pozycji pionowej.  

                                                                                                              

                                                       

2.4 Pompa w poziomie .                                                                                2.4 Pompa w pionie po zainstalowaniu .  

             Odkręd boki wanny    

Dokręd wszystkie zawory  

   Zainstaluj pompę powietrza  



 
 

2.5 Instalacja podnośnika pokrywy - Wanna MAGIC SPA  
 

 

 

 

 

KROK PIERWSZY: 

RozpoczŃĺ instalacjň mechanizmu podnoszŃcego poprzez 
wyr·wnanie pokrywy w g·rnej czňŜci SPA. Ustawiĺ w linii z obudowŃ. 

KROK DRUGI: 

WyciŃgnŃĺ wsporniki z zestawu podnoŜnika, umieŜĺ naprzeciwko 
SPA. Zginany koğnierz powinien byĺ zwr·cony w kierunku tylnej czňŜci 
obudowy. Wspornik powinien byĺ umiejscowiony pod spodem g·rnej 
porňczy na obudowie. Tyğ wspornika powinien podchodziĺ do profilu 
przejŜciowego na rogu obudowy. 

UWAGA: śruba z doğŃczonymi dwiema podkğadkami musi byĺ wyŨej 
niŨ druga Ŝruba. To wraz ze zginanym koğnierzem okreŜla, do kt·rej 
strony SPA powinien byĺ doğŃczony wspornik (Rys. 1). 

KROK TRZECI: 

PrzytrzymujŃc wspornik w miejscu, nawierciĺ wstňpne otwory w 
obudowie SPA stosujŃc juŨ wykonane otwory na wsporniku jako 
uğatwienie. Po nawierceniu otwor·w zamocowaĺ wspornik do obudowy 
stosujŃc 4 jednocalowe Ŝruby (2,54 cm) do przednich i tylnych 
koğnierzy oraz 2 czterocalowe Ŝruby (10,16 cm) do otwor·w 
centralnych. 

KROK CZWARTY: 

Powt·rzyĺ krok 2 i 3 dla drugiej strony. Wsporniki sŃ teraz 
zainstalowane. 

KROK PIłTY: 

Z zapakowanych przewod·w rurowych w zestawie UFT wybraĺ dwa 
kr·tkie, proste prňty (ramiona obrotowe). UsunŃĺ nakrňtkň, podkğadkň 
oraz jeden element dystansowy z g·rnych Ŝrub wspornika (Rys. 2). 
WkğadajŃc ramiň obrotowe to tulei upewniĺ siň, Ũe r·wnomiernie 
wystaje ona po obydwu stronach ramienia (na tulei musi istnieĺ 
przestrzeŒ do wspierania). Dokrňciĺ nakrňtkň zabezpieczajŃcŃ 3/8ò 
tak, aby gwinty Ŝruby przeszğy przez koŒc·wkň nakrňtki. Przygotowaĺ 
drugŃ stronň ramienia obrotowego SPS do montaŨu, jednak nie 
nakğadaĺ zewnňtrznego elementu dystansowego, podkğadki ani 
nakrňtki zabezpieczajŃcej na Ŝrubň. Pozostawiĺ je luŦne, aby uğatwiĺ 
p·ŦniejszŃ instalacjň. 

KROK SZčSTY: 

UmieŜciĺ proste ramiň na g·rze pokrywy SPA tak, aby znajdowağo siň 

po zewnňtrznej stronie zawiasu pokrywy, skierowane w stronň 
zamontowanych wspornik·w. Ulokowaĺ nawiercone wczeŜniej otwory 
na prostym ramieniu, jak pokazano na Rys. 3. 

KROK SIčDMY: 

WsunŃĺ ramiona podpierajŃce pokrywy do wewnŃtrz ramion 
obrotowych aŨ do momentu, gdy zostanŃ wycentrowane wzglňdem 
Ŝrodka ramienia prostego. PrzesunŃĺ Ŝrodek prostego ramienia w 
kierunku zawiasu pokrywy pozwalajŃc, by podpora ramienia pokrywy 
bocznej opierağa siň na pokrywie SPA. WysunŃĺ proste ramiň w g·rň 
tak, aby proste ramiň wycentrowağo siň na pokrywie (Rys. 3) 

KROK čSMY: 

PrzejŜĺ do drugiej strony pokrywy SPA. WsunŃĺ ramiň podpory 
pokrywy 

do bocznego ramienia obrotowego. WsuwajŃc w kierunku Ŝrodka 
prostego ramienia, przytrzymaĺ je w miejscu, aby uzyskaĺ pozycjň 
Ŝrodka na pokrywie, wsuwajŃc jednoczeŜnie ramiň obrotowe do Ŝruby 
3/8" na zawiasie. (Rys. 2) UWAGA: Sprawdziĺ krok 6, aby upewniĺ 
siň, ze wszystkie elementy sŃ prawidğowo wypozycjonowane. 

KROK DZIEWIłTY: 

Przymocuj Ŝruby TEK do jednej strony ramienia obrotowego. 
Powt·rzyĺ czynnoŜĺ po drugiej stronie. 

KROK DZIESIłTY: 

MontaŨ podnoŜnika UFT do pozycji (Rys. 3). To umoŨliwi ukoŒczenie 
instalacji Ŝrub w nawierconych wczeŜniej otworach w podporze 
Ŝrodka, z dala od pokrywy. 

UWAGA: Przed przymocowaniem Ŝrub upewniĺ siň, Ũe ramiň proste 
ustawione jest prawidğowo. (Rys. 3) 

KROK JEDENASTY: 

Zainstalowaĺ wszystkie czarne nakğadki Ŝrub na ğbach Ŝrub celem 
zwiňkszenia estetyki. 

KROK DWUNASTY: 

PodnoŜnik jest teraz zainstalowany i gotowy do umieszczenia na 
wannie. 

UPEWNIJ SIŇ, ZE W ZESTAWIE ZNAJDUJł SIŇ 
NASTŇPUJłCE ELEMENTY:  
2 -  boczne ramiona obrotowe 

2 -  ramiona podpory pokrywy 

1-   ğŃcznik (ramiň proste Ŝrodka) 

2 -  wsporniki mocujŃce (1 lewy i 
 1 prawy) 

2 -  nakrňtki zabezpieczajŃce 
 3/8" 

4 -  metalowe podkğadki 

2 -  tuleje 

5 -  Ŝrub  # 10 x 4ò 

10 - Ŝrub  # 10 x 1ò 

 

14 - Ŝrub TEK 

2 - plastikowe nakğadki na  ğby  
Ŝrub 

28 - plastikowych osğon Ŝrub 

1 -  wiertğo Robertson 

1-  koronka wiertnicza 1/8ò 

 



 

 

3.Funkcje dysz –pamiętaj –przy uruchamianiu wanny Spa delikatnie przekręd dysze w lewo!! 

Twoja wanna Spa jest zaprojektowana w rewelacyjnym systemie , który pozwala na dobór różnorodnych wariantów i modeli dysz, by 

wzmagad Twoje pozytywne doznania , podczas korzystania ze Spa. Każda z rodzajów dysz ma nie co inne zastosowanie , które wyjaśniamy 

poniżej.  

             

               

               

            

4. Instrukcja panelu sterowania : W ZAŁĄCZENIU !!! 

Streszczenie – wszystkich funkcji panelu sterowania system przeciw zamarzaniu wody. Nastawianie automatycznych  funkcji 

Twojego Spa . 

5. Konserwacja wanny Magic  Spa .Twoje Spa jest produkowane z wysokiej jakości i najbardziej wytrzymałych materiałów. 

Dbanie o SPA jest zalecane dla zwiększenia komfortu i ochrony Twojego sprzętu i inwestycji. 

5.1 KONSERWACJA FILTRÓW: SPA jest zaprojektowane z zastosowaniem najbardziej skutecznych filtrów. Konserwacja filtrów jest 

najbardziej istotnym czynnikiem w utrzymaniu czystości wody.  

5.2 CZYSZCZENIE FILTRÓW :    NIE KORZYSTAJ ZE SPA BEZ ZAMONTOWANYCH FLITRÓW !!!Zaleca się by filtry czyścid raz w tygodniu. W 

tym celu usuo filtr kartuszowy i oczyśd go wężem ogrodowym lub po prostu pod silnym strumieniem wody ,chodby w domowej łazience 

.Oczyszczaj , obracając filtr pomiędzy plisami . Po wysuszeniu sprawdź , czy nie ma nalotów wapiennych lub zabrudzeo olejowych. Naloty 

mogą byd spowodowane twardą wodą lub używaniem olejków do ciała. Użyj szmatki do usunięcia zanieczyszczeo z powierzchni filtra i 

wewnątrz osłony.  

5.3 CZYSZCZENIE SPA :  Mycie niecki akrylowej za pomocą miękkiej szmatki z delikatnym detergentem. Zawsze usuwaj liście , kawałki 

gałązek i dużych zanieczyszczeo , które znajdą się w Twojej wannie Spa. Możesz do czyszczenia Spa   wykorzystad specjalny mini odkurzacz 

do Spa dostępny na rynku . 

DYSZE POWIETRZNE MASAŻU:  

System dysz powietrznych pozwala na napowietrzenie wody. Daje 

znakomite efekty gejzeru . Jest on uruchamiany poprzez panel 

sterujący przyciskiem blower –pompa powietrza.  

 

DYSZE KIERUNKOWE MASAŻU : 

Silny strumieo wody można w dowolny sposób skierowad na wybraną 

partię mięśni  , poprzez poruszanie wewnętrznym elementem dyszy.  

 

DYSZE  MASAŻU : 

Dysze o dużym przepływie wody . Może byd stosowana jako dysza 

masażu lub powodująca efekt zawirowania wody w wannie Magic 

Spa.  

 

DYSZE ROTACYJNE MASAŻU:  

Dysze rotacyjne masażu , występują w wannach Magic Spa w trzech 

wymiarach. Dają znakomite efekty masażu wodnego. Znakomity 

masaż i wir wody wprawią Cię w naprawdę dobry nastrój .  

 

 



 
 5.4 OSUSZANIE SPA : Należy wyłączyd zasilanie. Jeżeli SPA nie będzie używane przez dłuższy czas( w domyśle kilka miesięcy ),należy 

opróżnid z niego wodę . W dolnej części boku wanny wbudowany jest zawór odwadniający. Przekręd w lewo i pociągnij zawór do siebie. 

Następnie odkręd pokrętło . Możesz uprzednio podłączyd wąż ogrodowy , by woda wydostawała się z wanny Spa za pomocą niego i w 

miejsce do tego przeznaczone.  

5.5 WAŻNE ! Woda ze Spa mocno uzdatniana może szkodzid roślinności . Jeśli osuszasz Spa przed okresem zimowym , upewnij się ,że cała 

woda została usunięta z rur. Rozłącz i wysusz pompy . Usuo filtry i oczyśd je . Dobrze osusz swoje Spa.  

5.6 PRZECHOWYWANIE SPA :  Twoje Spa zostało zaprojektowane i wykonane do użytku całorocznego , jest przystosowane do każdych 

warunków klimatycznych.  

5.7PIELĘGNACJA NIECKI AKRYLOWEJ : Oczyszczaj swoje Spa przy użyciu miękkiej szmatki delikatnych środków czyszczących. Nie używaj 

żadnych ostrych materiałów , które mogłyby uszkodzid powierzchnię niecki . Nie używaj środków na bazie oleju i silnych środków żrących . 

Uszkodzenia mechaniczne spowodowane nieprawidłowym czyszczeniem nie są objęte gwarancją .  

5.8 PIELĘGNACJA POKRYWY TERMICZNEJ : Myj pokrywę przynajmniej raz w tygodniu , szmatką lub szczoteczką z plastikowego włosia by 

nie dopuścid do nadmiernego zabrudzenia winylowej pokrywy.  

 6. CHEMIA DO WANIEN   MAGIC  SPA :   DOSTAWCA  : Basen Hurt  

 

 

 

 

                                                                                      
 

Sporządzony z monosiarczanu nadtlenku potasu 

Atest PZH HK/W/0821/02/2000 

Zastosowanie: 

Środek do dezynfekcji wody w wannach MAGIC SPA, nie zawiera chloru. 

Właściwości: 

 szybko rozpuszczalne tabletki 20g do dezynfekcji wody bez chloru, łączone z 
AQUABLANC A 

 obniża znacznie zawartośd THM i chloramin w wodzie 

 jest metodą alternatywną do metody chlorowej w wannach MAGIC SPA (woda nie 
wydziela zapachu chloru) 

 

Sposób stosowania: 

Po ustawieniu wartości pH na 7,0 ÷ 7,4. Przy pierwszym dozowaniu dodad 10 tabletek i 300 ml 

AQUABLANC A na każde 15m3 wody. Przy dozowaniu uzupełniającym dodad 5 tabletek na każde 

15m3 wody, pozostawid do rozpuszczenia w dozowniku. 

Podczas dłuższej nieobecności włożyd Rainbow Maxichlor 200g duże tabletki  do dozownika, a po 

powrocie wyjąd. 

             AKTYWNY TLEN – Tabletki 20 g  

Instrukcje techniczne, stosowania środków wchodzących w skład zestawu :  

 



 
Uwaga! Przy użyciu aktywnego tlenu należy jako produkt dodatkowy używad AQUABLANC A. Tylko 

stosowanie obydwóch produktów równocześnie gwarantuje prawidłową dezynfekcję wody w 

basenie, ponieważ nie tylko one się uzupełniają ale powodują uzyskanie tzw. efektu synergicznego. 

Ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeostwa: 

Produkt przechowywad tylko w oryginalnych pojemnikach, i chronid przez słoocem. 

Nigdy nie mieszad z innymi chemikaliami! Oczyszczone i opróżnione PE są wartościowym surowcem 

wtórnym. 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                     
Środek uzdatniający wodę. Zawarte substancje: Specjalny polimer kationowy 

Atest PZH HK/W/0821/02/2000 

 

Pğyn zğoŨony i aktywator dla AKTYWNY TLEN ï Tabletki 20g- preparatu tlenowego wspomaga 

odkaŨanie wody w basenie, dziağa bakteriob·jczo i przeciw glonom. 

 pğynny, przez to bardzo lekki i dozuje siň bezpoŜrednio do wody 

 dziağa doskonale razem z AKTYWNY TLEN ï Tabletki 20g przez dğugi okres 

 dziağa w wodzie szczeg·lnie korzystnie dla sk·ry  

 ulega cağkowitemu biologicznemu rozkğadowi w oczyszczalni Ŝciek·w 

  

Sposób użycia: 

Przy pierwszym uŨyciu, lub przejŜciu na AQUABLANC- system, wlaĺ na kaŨde 10 m
3
 wody 300 ml 

bezpoŜrednio do wody, potem wsypaĺ do dozownika na kaŨde 10 m
3
 wody 200g AKTYWNY TLEN 

ï Tabletki 20g . Do p·Ŧniejszego dozowania, co tydzieŒ dodaĺ 5 tabletek AKTYWNY TLEN ï 

Tabletki 20g na kaŨde 15m
3
 wody, co 14 dni na kaŨde 10 m

3
 wody 100 ml pğynu zğoŨonego 

AQUABLANC A.  

Wskazówki: 

Działanie preparatu przez to jest szczególnie wydłużone. Dla zbiorników wodnych wirowych i 

fontannowych system AQUABLANC jest również, jak najbardziej odpowiedni, wymaga jednak 

stosowania większych dawek niż jak wyżej podano.  

Przy szczególnym obciążeniu wody w basenie (dużo kąpiących się, burze atmosferyczne, bardzo 

wysokiej temperatury, unoszących się pyłków i in.), dozowanie musi byd zwiększone. 

                    AQUABLANC È A 

NC È A 
 



 
Możliwe jest również w międzyczasie przeprowadzenie chlorowania granulatem Rainbow CHLOR 

Granulat. Podczas nieobecności(gdy obiekt jest nieczynny), poleca się przeprowadzenie dezynfekcji 

Rainbow Maxichlor 200g duże tabletki  do dozownika,.Poza tym okresem, można znowu 

bezproblemowo używad AQUABLANC. 

Ważne jest, że inne algicydy przy tej metodzie nie działają. Może tu dojśd do niespodziewanych i 

niechcianych następstw. 

  

Wskazówki zagrożenia i porady bezpieczeostwa: 

Proszę przestrzegad wskazówek zagrożenia i porad bezpieczeostwa zawartych na etykietach 

produktu, oraz w arkuszu danych i bezpieczeostwa na odwrotnej stronie. Puste polietylenowe 

opakowanie, czyste i całkowicie opróżnione służy jako surowiec wtórny. 

                                                                                          
 

Środek uzdatniający wodę. Zawarte substancje: 100 % wodorosiarczan 

Atest PZH HK/W/0822/02/2000 

 

          Preparat proszkowy do regulacji wsp·ğczynnika pH w wodzie basenowej 

 

 obniża poziom współczynnika pH w wodzie wanny MAGIC SPA , z wartości alkalicznej (ponad 7,6) 
do poziomu idealnego (7,0-7,4) 

 odporny granulat kwasowy, przez co można go długo składowad 

 szczególnie nadający się do ręcznego dozowania  

 nie zawiera chlorku, przez co nie korodujący 
 

Sposób użycia: 

Ilośd dozowana zależy od różnicy współczynnika pH i twardości wody. 1,5 kg preparatu pH-minus 

wystarcza przeważnie na obniżenie o 0,2 współczynnika pH w basenie o wielkości 100m3. 

Dawkowanie następuje w sposób odpowiedni po rozpuszczeniu proszku w obliczonej ilości w 

plastikowym wiadrze i wlaniu go do wanny.  

Typy i wskazówki: 

Dawkowanie powinno byd podzielone na kilka razy i w międzyczasie po wymieszaniu, należy zmierzyd 

zmianę wartości pH, aby uniknąd przedawkowania. Przedawkowanie może doprowadzid do 

uszkodzenia elementów metalowych i powłoki wanny. 

 

Wskazówki zagrożenia i porady bezpieczeostwa: 

Proszę przestrzegad wskazówek i informacji zawartych na etykiecie! Produktu nigdy nie mieszad z 

innymi chemikaliami. Polietylenowe puste i wymyte pojemniki służą jako surowiec wtórny. 

             pH MINUS Granulat 



 
 

 

 

Substancje zawarte: <5% izopropanol, niesilikonowe środki powierzchniowo czynne likwidujące pianę 

 

Preparat bardzo skutecznie zapobiegajŃcy powstawaniu piany 

 

 preparat płynny, 

 neutralny dla otoczenia przy podanym stosowaniu, 

 neutralny dla otoczenia przy podanym stosowaniu, 

 stosowany w wodzie basenowej, whirlpoolach i wannach do hydromasażu przy przedawkowaniu 
środków przeciwglonowych, 

 nadaje się do automatycznych urządzeo myjących hale, 

 płyn można stosowad jako preparat zapobiegający tworzeniu się piany. 
 

Sposób użycia:        

Dawkowanie podstawowe: wannach MAGIC SPA 25ml na 1m3 wody.Dawkowanie dodatkowe: przy 

ponownym powstawaniu piany ok. 10 – 20ml na 1m3 wody.Odpieniacz jako środek zapobiegawczy 

nadmiernemu tworzeniu się piany na mytych powierzchniach można stosowad na kilka sposobów. W 

przypadku piany leżącej już na mytej powierzchni należy po wyszczotkowaniu do konewki o 

pojemności 10l dodad 5-10ml i polad pianę.  

Wskazówki zagrożenia i porady bezpieczeostwa: 

Proszę uwzględniad wskazówki zawarte na etykiecie i w instrukcji bezpieczeostwa. Chronid przed 

dziedmi. Przechowywad w suchym i chłodnym miejscu. Nie mieszad produktu nigdy z innymi 

chemikaliami. Polietylenowe pojemniki, opróżnione i wyczyszczone służą jako surowiec wtórny. 

                                                                                                             
 

Zawiera: < 8 % kwasu ortofosforowego, < 5% środków powierzchniowo czynnych, środki 

zapachowe.Art. Nr 1093  

         Środek do usuwania osadów  z wkładu filtracyjnego(kartusze): 

* Skutecznie usuwa osady mineralne z wkładu filtracyjnego(kartusze)  nagromadzone w czasie 
jego eksploatacji 

* Dzięki niewielkiej zawartości substancji powierzchniowo czynnych wypłukuje większośd 
osadów organicznych, 

* Preparat jest łatwy w stosowaniu, 
*  

Stosowanie: 

Preparat należy stosowad w zależności od stopnia zanieczyszczenia wkładu filtracyjnego(kartusze). W 

wiaderku należy przygotowad roztwór Filter Clean w stosunku 1:3 lub 1:20 w zależności od 

                    Odpieniacz  

                                                                     
 

                   Filter Clean  
 



 
zabrudzenia wkładu filtracyjnego.Wkład filtracyjny należy zanurzyd w wcześniej przygotowanym 

roztworze i pozostawid na 1-3 godzin. Czas ten zależny jest od stopnia zabrudzenia 

kartuszy.Następnie wkład filtra należy odsączyd i dokładnie wypłukad pod bieżącą wodą. Płukanie 

należy kontynuowad do momenty aż wkład filtracyjny(kartusze)  przestanie się pienid. Tak wypłukany 

i wysuszony wkład filtracyjny można ponownie wykorzystad. 

Wskazówki: 

Nie dopuścid do zetknięcia roztworu z materiałami wrażliwymi na kwasy(szlifowane na gładko 

naturalne kamienie, marmur, bitum, emalia i inne) 

Wskazówki bezpieczeostwa:Należy przestrzegad zaleceo podanych na etykietach i karcie 

charakterystyki. Nigdy nie mieszad z innymi chemikaliami. Przed użyciem preparatu zapoznaj się z 

informacjami , znajdującymi się na etykiecie! 

 

  Filter Spa  

 

Skład:  kwas dwufosfonowy 25%<C<50% 

.Ò ÁÒÔÙËÕčÕ ρπως 

0ÒÅÐÁÒÁÔ ÄÏ ÕÓÕ×ÁÎÉÁ ŀÅÌÁÚÁȟ ÏÓÁÄĕ× ÍÉÎÅÒÁÌÎÙÃÈ × ×ÈÉÒÐÏÏÌÁÃÈɉ×ÁÎÎÁÃÈ 30!Ɋ 

 

 Usuwa osady mineralne z obiegu w czasie normalnej eksploatacji wanny,  

 Obniża ogólną twardośd wody, 

 Metale i wapo zostają skrystalizowane i w ten sposób osadzają się na 
filtrze, mogą zostad usunięte poprzez przepłukanie filtra, 

 Zapobiega wytrącaniu się osadów mineralnych na ściankach, filtrach i 
dyszach. 

Stosowanie:Przed zastosowaniem środka Filter SPA wartośd pH  nie była wyższa niż 7,5. Zaleca się 

dozowanie ok. 7-12 ml preparatu na 1m3 (1-2 łyżeczki). W wannach z ciepłą wodą 10-15 ml na 1m3 w 

zależności od klarowności wody. 

Zalecenia i wskazówki: 

Przy większym użyciu, dłuższym stosowaniu lub ewentualnym przedawkowaniu należy wypłukad filtr i 

kontrolowad wartośd pH. Powinna ona wynosid 7,0-7,4.W zalecanej ilości preparat nie stwarza 

zagrożenia dla użytkowników 

Wskaz·wki bezpieczeŒstwa: 

Należy przestrzegad wskazówek zawartych na etykiecie i w karcie charakterystyki. Opakowanie 

dobrze wypłukane stanowi surowiec wtórny.  

Nigdy nie mieszad z innym chemikaliami! 

 

Przed użyciem preparatu zapoznaj się z informacjami , znajdującymi się na etykiecie! 

 

                             

              Filter    Spa  


